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Méstsky urad Kraluv Dvur
Stavebni uirad Kralay Dviir, namésti Miru 139, 267 01 Kraluy Dvur

tel./fax.: 311 652037 /311 636 181. e-mail: paterova.suf@seznam.cz

Spzn. MEKD-Vyst./3246/2010/Pa Kraluv Dvar, dne 15.7.2010
i VYST-Pa/3862/2010

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky Gfad Kraliv Dvir. stavebni afad, jako stavebni Gfad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. g)
zakona €. 183/2006 Sb.. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) v platném znéni (dale
jen "stavebni zakon"), ve spojeném tzemnim a stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 84 az 91 a§ 109 az
114 stavebniho zikona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi a provedeni stavby, kterou dne 2.6.2010
podala

CEZ Distribuce a.s., IC 27232425, Teplicka 874/8, 405 02 Décin 4,
kterou zastupuje Ing. Zapotocna, IC 43479448, 267 51 Svata 215

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢ tohoto prezkoumani:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.. o podrobnéjsi iprave
izemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a tzemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby
kabelového vedeni NN

na pozemku parc. & 814/2, 815/1. 815/2. 906/6. p. p. k. 2395/1 v katastralnim Gzemi Hudlice, obec
Hudlice.

I. Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho radu

stavebni povoleni

na stavbu:
kabelového vedeni NN

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 814/2, 815/1, 815/2, 906/6, p. p. k. 2395/1 v katastralnim izemi
Hudlice, obec Hudlice.

I11. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

|. Kabelové vedeni NN bude zasmyckovano na pozemku p.p.k. 2395/1 a povede v komunikaci podél
hranic jednotlivych pozemkii parc.¢. 817, 816/1. 815/2, 815/1. 814/2. 814/1. Kabelove vedeni bude



Cj. VYST-Pa/3862/2010 str. 2

e

fad

et b2

10.

ukonceno v nove rozpojovaci skiini na pozemku parc.c. 9206/6. umisténé na novém betonovém sloupu
(stavajici je jiz nevyhovujici) a dale propojeno do stavajiciho nadzemniho vedent.

Budou osazeny nové pripojkove skiiné na pozemcich parc.c. 815/2, 815/1, 814/2 pro jednotlivé
odbéry. Kabely budou ulozeny v chranickach, v hloubce 1.2 m a povedou v zeleném pasu 0.4 m od
hranic pozemkii.

Bude provedena demontaz stavajiciho vedeni bude provedena na pozemcich parc.c. 906/6, 814/1,
814/2. 815/1 815/2 a p.p.k. 2395/1.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval Miroslav Jahnl, autorizovany technik pro technologicka zafizeni staveb, CKAIT 0003757,
piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho aradu.

Stavebnik oznami stavebnimu tfadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu uradu s dostatecnym predstihem tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky stavby:

e Vykop kabelové trasy. pokladka a kryti kabelt

e Demontaze, ter. Gpravy

Stavba bude dokonc¢ena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Bude zajisténo véasné ohlaseni (pisemnou formou) zahajeni a ukonéeni zemnich praci viem
vlastnikim, popf. uzivateliiv, dotéenych pozemku.

Dokon¢enou stavbu, pripadné ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani lze uzivat na zakladé
kolaudatniho souhlasu. Stavebnik zajisti, aby byly pred zapocetim uzivani stavby provedeny a
vyhodnoceny zkousky predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.
O vykopové povoleni. popi. nutny zabor vefejného prostranstvi pozada investor obecni drad. K
zadosti predlozi vyjadreni vsech spraveu siti dotceného tzemi.

Pozemky a komunikace dotéene stavbou budou po skonceni stavebnich praci neprodlené uvedeny do
puvodniho stavu.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce. jejichz vlastnosti z hlediska
zpusobnosti stavby pro navrzeny Gc¢el zarucuji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné Odrzbé po
dobu predpokladané existence spliuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti
hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

Pred zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniité umistén Stitek "Stavba
povolena". ktery obdrzi stavebnik. jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby idaje na ném uvedené zustaly citelné.

. Pri provadeéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizent,

zejména zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

. Pfi realizaci staveb a jejich zmeén, jejichz stavebnikem nebo zhotovitelem je pravnicka osoba nebo

osoba fyzicka podnikajici podle zvlastnich predpisti. musi byt veden stavebni denik.

. Pri stavbé budou dodrzena ustanoveni vvhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickvch pozadavcich na

stavby.

. Pii styku s podzemnim vedenim je nutné respektovat CSN 73 60 05, véetné dodrzeni jejich

ochrannych pasem. Pred zahajenim stavby vyvola investor (stavebnik) jednani se spravei vsech
podzemnich a nadzemnich siti. které mohou byt stavbou doteny. za tcelem vyty&eni jejich trasy a
ochranného pasma.

. Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem. Ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni

provadéni stavby stavbyvedoucim. Doklad o opravnéni vybraného stavebniho podnikatele bude
stavebnimu tfadu predlozen nejmeéné |5 dnt pred zahajenim praci.
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16. Stavbou, jejim provozem a udrzbou nesmi byt rusen telefonni a telegrafni provoz, prijem rozhlasu a
televize.

17. Stavebnik je povinen nakladat s odpady vzniklymi pri realizaci stavby v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméne nékterych dalsich zakonii.

I8. Budou splnény podminky vyjadreni SUS Kladno. pFisp.org. ze dne 7.5.2010 pod ¢&..
3095/10/200/2164/221:

* Pred zahdjenim stavebnich praci Je nutno si vyzadat Od odboru Dopravniho MéU Beroun

souhlas se zvlastnim uZivanim silnice dle ustanoveni § 25 odst. 4 pism. d) zak.&. 13/97 Sb. a
uzaviit se SUS Kladno smlouvu o budouci smlouvé o zrizeni vécného bremene (smlouva je
zpoplatnéna dle platného ceniku Stied kraje ze dne 5.12.2002)

Kabel nebude ukladan podélné do silnicniho pfikopu

Pozemni kabel v pomocném pozemku silnice bude ulozen v chrani¢kach v min. hloubce
[.2m

Pfi vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita pfilehlého silnicniho télesa a silnicni
znaceni

V pfipadé zasahu do obrusnych vrstev komunikace provede uzivatel na vlastni naklady
obnovu konstrukee vozovky jejich vrstev a krytové vrstvy dle TP 146 (technické podminky
pro povolovani a provadéni vykopu a zasypl ryh pro inzenyrské sit¢ ve vozovkach
pozemnich komunikaci) MDS CR-OPK ¢.J. 20056/1-123 ze dne 30.3.2002 a piislusnych
CSN. Obrusna vrstva musi pfesahovat piivodni vykopovou ryhu o 20 em na kazdou stranu
vykopu. tj. musi byt jiz zafiznuta $irsi. o tyto miry nez vlastni vykop. Vsechny ziviéné
styené plochy u hran vykopu musi byt natfeny asfaltovou emulzi, tj. i plocha, ktera presahuje
vedle vykopu. Konstrukee vozov Ky musi odpovidat TP 146 pro tfidu dopravniho znaéeni I11.
IV-t). dle TP 146 hutnéné vrstvy v tomto slozeni: $D-30 cm (stérkodrt). ACP 16+ -12 ¢cm
(obalované kamenino stiedni), ACL 224-7 em (sfalt.beton velmi hruby) a ACO 11+-4 cm
(asfalt.beton stredné hruby)

Zaruéni doba na obnovenou konstrukei vozovKy v misté opravy ¢ini 36 mésict

Zasahy do obrusnych vrstev silnice nebudou provadény v zimnim obdobi, t.j. od 1.11. do 1.4.
nasledujiciho roku

Stavebnik nebude po Stied.kraji potazmo po SUS Kladno pozadovat Zadna opatfeni
k eliminaci vlivii vznikajicich provozem na silnici 111/2365 a zplsobem jeji letni a zomni
udrzby

19. Budou splnény podminky vyjadieni Telefonica 02 Czech Republic. a.s. ze dne 24.3.2010 pod Elj.
34196/10/CSC/M00:

a.

Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. jsou soucasti
vefejné komunikacni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu, a Jsou chranény pravnimi
predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikacéniho vedeni ¢ini 1.5 m po stranach
krajniho vedeni.

PFi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK Je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
predpisy pro ochrannd piasma podzemniho vedeni telekomunikaéni sité (dale PVSEK) a
nadzemniho vedeni telekomunikaéni sité (dile jen NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni pristupu k vedeni. PFi kfiZeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVSEK dodrzi
CSN 73 6005 "Prostorové dprava vedeni technického vybaveni" v platném zméni a normy
souvisejici, CSN 33 2160 "Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN. VVN a ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54
"Uzemnéni a ochranné vodice.*

Pred zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky,
Ktefi budou stavebni prace provadét (nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., priloha ¢. 3,
kap. IT ¢1.1.4 a 5.) Elektromagnetické vytyCeni PVSEK je téz mozno objednat u spoleénosti
Telefonica O2 Czech Republic. a.s.. 15 dni pred zahajenim praci.






